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Bedienungsanleitung
12“ BOX FAN

EINZELNE BESTANDTEILE:

1. SPEED-Schalter: Reguliert den Luftstrom

2. Schalter: MOVE = Lisftungsgitter rotiert, STOP = Liftungsgitter steht

3. TIMER-Schalter: Laufzeit des Ventilators in Minuten festlegen (bis max. 60 Minuten)
a. Ist der TIMER-Schalter auf , OFF” gestellt, bleibt die Liftungsfunktion

ausgeschaltet. Belassen Sie den TIMER-Schalter daher auf ,ON".

ACHTUNG!

1. Schlieflen Sie das Netzteil erst an die Steckdose an, wenn das Gerdt vollsténdig
montiert ist.

2. Verwenden Sie das Gerét nur mit der angegebenen Nennspannung.

3. Stecken Sie wéhrend des Betriebs keine Hénde oder andere Gegenstéinde zwischen
die Streben des Liftungsgitters.

4. Versuchen Sie nicht, das Liftungsgitter mit manueller Einwirkung zum Drehen zu
bewegen.

REINIGUNG

Entfernen Sie zur Reinigung des Liftungsgitters zunéchst die Verschlusskappe. Diese kann ein-
fach per Hand abgeschraubt werden. Demontieren Sie dann das Liftungsgitter, indem Sie die
Befestigungsschrauben mittels geeigneten Werkzeugs l6sen.

Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert
werden.




Operating Instructions
12” BOX FAN

INDIVIDUAL COMPONENTS:

—_

SPEED switch: regulates the air flow

2. Switch: MOVE = ventilation grille rotates,
STOP = ventilation grille stops

3. TIMER switch: Set the running time of the fan in minutes (up to max. 60 minutes)
a. If the TIMER switch is set to , OFF”, the ventilation function remains switched

off. Therefore, leave the TIMER switch in the ,ON" position.

ATTENTIONI

1. Only connect the power supply unit to the socket once the appliance is fully
assembled.

2. Only use the appliance with the specified rated voltage.

3. Do not put your hands or other objects between the struts of the ventilation grille
during operation.

4, Do not attempt to turn the ventilation grille manually.

CLEANING

To clean the ventilation grille, first remove the cap. This can simply be unscrewed by hand.
Then remove the ventilation grille by loosening the fastening screws using a suitable tool.

Note: The above specifications are subject to change without notice.



Mode d’emploi
12 BOX FAN

COMPOSANTS INDIVIDUELS:

1. Interrupteur SPEED : régule le flux d'air

2. Interrupteur : MOVE = grille de ventilation en rotation,
STOP = grille de ventilation & |'arrét

3. interrupteur TIMER : définir la durée de fonctionnement du ventilateur en minutes
(jusqu’a 60 minutes maximum)
a. Si I'interrupteur TIMER est réglé sur , OFF”, la fonction de ventilation reste

désactivée. Laissez donc l'interrupteur TIMER sur , ON”.

ATTENTIONI

1. Ne branchez pas le bloc d’alimentation & la prise de courant tant que I'ap
pareil n’est pas entiérement monté.

2. N'utilisez I'appareil qu‘avec la tension nominale indiquée.

3. Ne placez pas les mains ou d’autres objets entre les entretoises de la grille de
ventilation pendant le fonctionnement.

4. N‘essayez pas de faire pivoter la grille d‘aération par une action manuelle.

NETTOYAGE

Pour nettoyer la grille d'aération, retirez d‘abord le capuchon. Celui-ci peut étre facilement
dévissé a la main. Démontez ensuite la grille d’aération en dévissant les vis de fixation & |'aide
d‘un outil approprié.

Remarque : les spécifications ci-dessus peuvent étre modifiées sans préavis.



Instrucciones de uso
12” BOX FAN

COMPONENTES INDIVIDUALES:

j—

Interruptor SPEED: Regula el caudal de aire

2. Interruptor: MOVE = la rejilla de ventilacién gira,
STOP = la rejilla de ventilacién se detiene
3. Interruptor TIMER: Ajusta el tiempo de funcionamiento del ventilador en minutos

(hasta un méximo de 60 minutos)

a. Si el interruptor TEMPORIZADOR estd en la posicién , OFF”, la funcién de
ventilacién permanece desconectada. Por lo tanto, deje el interruptor TIMER
en la posicién ,ON”.

ATENCION

1. Conecte la fuente de alimentacién a la toma de corriente sélo cuando el
aparato esté completamente montado.

2. Utilice el aparato Gnicamente con la tensién nominal especificada.

3. No coloque las manos ni otros objetos entre los travesafios de la rejilla de
ventilacién durante el funcionamiento.

4. No intente girar la rejilla de ventilacién manualmente.

LIMPIEZA

Para limpiar la rejilla de ventilacién, retire primero la tapa de cierre. Puede desenroscarla
simplemente con la mano. A continuacién, retire la rejilla de ventilacién aflojando los tornillos
de fijacién con una herramienta adecuada.

Nota: Las especificaciones anteriores estdn sujetas a cambios sin previo aviso.



Instrukcja Obstugi
12 BOX FAN

POSZCZEGOLNE KOMPONENTY:

1. Przetqcznik SPEED: Reguluje tempo przeptywu powietrza
2. Przetqcznik: MOVE = kratka wentylacyjna obraca sie,
STOP = kratka wentylacyjna zatrzymuije sie
3. Przetqcznik TIMER: Ustawianie czasu pracy wentylatora w minutach

(do maks. 60 minut).

a. Jedli wytqcznik czasowy jest ustawiony w pozycji , OFF”, funkcja wentylacii
pozostaje wylgczona. Dlatego nalezy pozostawi¢ wytgcznik czasowy w
pozycji ,ON”.

UWAGAI

1. Zasilacz nalezy podiqczaé do gniazdka dopiero po catkowitym zmontowaniu
urzqdzenia.

2. Urzqdzenia nalezy uzywaé wylqcznie z okre$lonym napieciem znamionowym.

3. Podczas pracy urzqdzenia nie nalezy wktadaé rgk ani innych przedmiotéw miedzy

elementy kratki wentylacyijnej.
4. Nie prébuj obracaé kratki wentylacyjnej recznie.

CZYSZCZENIE
Aby wyczysci¢ kratke wentylacying, nalezy najpierw zdjqé zaslepke. Mozna jq po prostu
odkrecié recznie. Nastepnie zdejmij kratke wentylacying, odkrecajqgc $ruby mocujgce za

pomocq odpowiedniego narzedzia.

Uwaga: Powyzsze specyfikacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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